	· Abroll a dvojitou podlahou– technický popis

· Lyžiny INP 180

· Stojiny INP 180
· Hákový systém dle DIN normy – výška háku 1570 mm

	· Zajištění kontejneru dle DIN 30722

· Dvojitá vrtaná podlaha, poslední plát je z důvodu čištění přišroubován – tl. 5 mm

· Prostor mezi podlahou a dvojitou podlahou je zablendován

· Dvojitá podlaha je umístěna na výztuhách

· Výpustný ventil umístěný vpředu nebo vzadu na kontejneru

	· Podlaha spodní  4mm  + děrovaná vrchní 5 mm

	· Bočnice 3mm

	· Pendl-vrata 3mm

	· Rozteč žeber 750mm

· Podlaha/ stěny   45º

	· Podlahové žebra U 90x55x4

	· Boční žebra U 90x55x4

	· Poslední žebro U 180x76x6

	· Lem kontejneru TR 89x6,3

· Vzadu pendlvrata s těsněním + 3 x očnicové šrouby 

	· Profil vrat U 80x50x4

	· Mazané panty

	· Centrální zavírání MONZA

	· Rolny tr 159x6,3 , délka 300 , rozteč dle DIN 30722

· Žebřík standart MONZA
· Barva dle přání zákazníka v RAL


